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                                                    GDSF-81-10kVA/150HZ三倍频电源发生器

GDSF-81-10kVA/150HZ

三倍频电源发生器

 产品操作手册

武汉国电西高电气有限公司

尊敬的用户：

感谢您购买本公司GDSF-81-10kVA/150HZ三倍频电源发生器。在您初次使用该产品前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用本仪器。

我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，如果您有不清楚之处，请与公司售后服务部联络，我们会尽快给您答复。


[image: image1] 注 意 事 项

请仔细阅读使用说明和注意事项，详细了解其主要性能以及使用方法。

本设备使用前必须牢靠接地！

设备外电源空开≥100A!

本手册内容如有更改，恕不通告。没有武汉国电西高电气有限公司的书面许可，本手册任何部分都不许以任何（电子的或机械的）形式、方法或以任何目的而进行传播。
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GDSF-81-10kVA/150HZ三倍频电源发生器
一、概述

GDSF-81-10KVA/150Hz三倍频感应耐压发生器是利用磁路的饱和特性，取出装置中分量最大的三次谐波电压，对感应线圈式的电气产品进行匝间、段间、层间的倍频、倍压试验，以考核被试品的绝缘耐压水平。本设备具有操作简单，使用方便的特点。

二、主要参数

    输入容量：10KVA

    输出容量：2KVA

    输入电压：三相四线AC380V 50Hz

    输出电压：0～400V 150Hz

 
 输入电流：小于15A

输出电流：不大于5A

三、结构示意图

    1-输出调节  2-计时整定3-计时按钮  4-停止按钮  5-启动按钮   6-电源空开  7-输出电压  8-电源指示  9-输出电流  10-零位指示   11-工作指示  12—输出电流  13—计时提醒  14—输出电流整定   15-电源输入端子  16-0～400V/150Hz输出端子   17-接地端子
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四、面板示意图
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五、电气原理

[image: image6.png]FU2
SQ Sr?j KM SB2 KAl





六、设备连线
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七、使用方法

1、按设备连线图接好连线，合上电源开关,绿灯和黄灯亮（如果黄灯不亮，可将调压器手柄逆时针调至零位直至黄灯亮）。

2、设定输出电流值（刻度盘示值×2）和耐压时间（40s）。

3、将调压器手柄逆时针调至零位后，按启动按钮，红灯亮。

4、顺时针调节调压器手柄，黄灯灭，注视电压表和电流表的变化，同时通过分压器监视负载高压端输出电压。将电压调至所需试验电压。

5、下计时按钮开始计时，耐压时间到后，逆时针调节调压器手柄至零位。

6、按下停止按钮，试验完毕。
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Hot-Line：400-8818-755                WEB：www.gdxgs.com              E-mail：whgdxgs@163.com TEL：027-65605916                    FAX： 027-65606183               DEL：武汉市金银潭现代企业城
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